
T
ú
n
e
l
 
d
e
 
c
o
n
e
x
i
ó
n
 
c
e
n
t
r
a
l

A
A

A
A

B B

C C

6
.
2
9

3
0

30

3
0

6
.
8
9

8.00

4
.
5
0

3.50

±0.00

0.5%

30.30
30

3
0

6
.
2
9

3
0

30.00

30

308.0030

3
0

8
.
0
0

3
0

ç
 
L

a
b

o
r
a

t
o

r
i
o

T
A

N
 
è

0.5%

1%

1%

0
.
5
%

0
.
5
%

0.5%

1
.
0
%

0
.
5
%

0
.
5
%

Conexión con colector

de desagüe del Laboratorio

Canaleta de

drenaje lateral

Revestimiento de

hormigón proyectado

Canaleta de

drenaje lateral

Cámara de inspección

colector aguas del macizo

Cámara de inspección

colector desagüe

Laboratorio

Colector de aguas

del macizo

PE Ø 250 mm

Colector desagüe

Laboratorio

PE Ø 250 mm

Revestimiento de

hormigón proyectado

Revestimiento de

hormigón proyectado

QSEA

Avisador óptico antincendio

Detector de humo y temperatura

Pulsador manual antincendio

Luminarias LED
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Notas:

- Para instalaciones mecánicas ver planos 6198.2-P-020.
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